SLIDE MASTER oo

Scivolamento perfetto

Eleganza e confort per vedute panoramiche

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Tipo di Vetro: Temperato di Sicurezza / Doppio vetro

- Spessore dei Vetri: 8mm /20mm

- Area di Uso: Tenda, Pergola, Caffé, Ristoranti, Centro Commerciale, Giardino
d’'inverno, Terrazza, Veranda, Piscina

- Materiale: Alluminio

- Sistema portante: carrello inferiore con ruote autopulenti

- Max larghezza: Secondo Esigenza

- Max. Altezza: 300 cm

Peso Max per singolo pannello 150 kg

Larghezza Max Pannello 150cm

Tutti gli accessori hanno la garanzia di acciaio inossidabile per 10 anni.
Opzionale soglia ribassata 15mm in alluminio ossidato argento
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“in La versione con vetro-camera di SlideMaster aumenta
1 I'isolamento rispetto al vetro singolo rendendo
1 gli ambienti pii confortevali.
CARRELLI DI MOVIMENTAZIONE
— Realizzati con cuscinetti in acciaio inossidabile,
% N —= i con facile regolazione per la compensazione di
=, % eventuali dislivelli del piano di posa.
BINARIO MULTIPLO
Il design speciale di SlideMaster consente |'applicazione di binari infiniti
MNon ci sono limiti per 'applicazione dei binari multipli con speciali profili.
— FACILE DA PULIRE
1\9_9% Il design speciale di SlideMaster consente lo spostamento di tutti | pannelli
CLEAN singolarmente in modo che tutti i pannelli possano essere puliti al 100%.
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TENDA - OSCURANTE - ZANZARIERA
La tenda o l'oscurante o la zanzariera possono essere integrate
nel binario pit esterno.

www.qidinfissi.it
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