TIARA | ®

QUALITA INNOVARIONE DESIGN

/

Per tutte le stagioni

Rendi il tuo balcone una stanza utile per la tua casa

CARATTERISTICHE TECNICHE

TIARA Glass to Glass

Vetrate Pieghevoli con Vetri di sicurezza

- Tipo di Vetro: Vetro temperato 10mm

- Area di Uso: Tenda, Pergola, Caffé, Ristoranti, Centro Commerciale, Giardino
d’'inverno, Terrazza, Veranda, Piscina

- Materiali: Alluminio

- Sistema portante: rulli superiori e inferiori

- Rulli portanti: in acciaio

- Max larghezza: Secondo Esigenza

- Max. Altezza: 300 cm
- Pannello Vetro: Min 30 cm - Max 80 cm

Versioni sistema

- TIARA GLASS + SEAL

- TIARA GLASS + ALU

Questo sistema fornisce isolamento termico ottimale per il tuo balcone. Inoltre,
tutti gli accessori sono in acciaio inossidabile e hanno la garanzia per 10 anni.
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CARATTERISTICHE TECNICHE
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COMPONENTI IN ACCIAIO INOSSIDABILE

DRENAGGIO DELL'ACQUA NASCOSTO

inside

all'esterno del sistema.

outside

COMODA APERTURA

fino a 80 cm di larghezza che consentono un'ampia vista panoramica.
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25X 82 profilo incassato

| cuscinetti e le altre parti della ferramenta di Tiara sono garantiti in acciaio inossidabile.

Il drenaggio dell'acqua & nascosto ed integrato sotto il profilo guida inferiore. Questo profilo permette la fuoriuscita
dell'acqua formata dal vapore sui pannelli, che al di da sotto del profilo della guida inferiore sara portata

Tiara ha le dimensioni del pannello piti ampie sul mercato. Con il suo design speciale puo essere realizzata con pannelli

ADATTO ATUTTI I LUOGHI

Il sistema puo essere applicato

a qualsiasi tipo di insediamento
(lineare, ad arco, ad angolo o

ad angolo variabile). Pertanto,
puo essere applicato in qualsiasi
luogo come edifici, ville,
ristoranti, hotel, terrazze.
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23,5 x 54 profilo davanzale

FINESTRE D'AUTORE

S e _



